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Archivtir AV - AT

® Modelle AVB: Sicherheitsstufe VDMA 24992 Klasse B. Doppelwandige schwere Ausfiihrung
aus hochwertigem Stahl. Beschlage 65 mm vorstehend. Weitgehender Schutz gegen
Angriffe mit einfachen Einbruchswerkzeugen. Bohrsichere Platte im Schlossbereich.
DichtschlieRender Feuerpfalz und exakte Einpassung in den Tiirrahmen gewéhren
weitgehenden Feuerschutz. Hochwertige Feuerisolierung nach DIN 4102.

Modelle AVN: Sicherheitsstufe EURO / VdS-Klasse 0. Doppelwandige Spezialkonstruktion
aus hochwertigem Stahl, spezielle Armierung gewahrleistet einen definierten Einbruch-
schutz von 30/30 RU*. Tiir 80 mm stark, Tirblatt 10mm, Beschlage 65mm vorstehend.
Glatte Front ohne Angriffspunkte. Bohrsichere Platte im Schlossbereich. Tiir durch
hochfeuerbestdndige Isoliermasse nach DIN 4102 geschiitzt, rundumlaufender Feuerfalz.
VdS Zulassungsplakette. Typgepriift auf Widerstandsgrad 0.

Modelle AT1: Sicherheitsstufe EURO-Klasse 1. Starke Ausfiihrung mit definiertem
Einbruchsschutz von 30/50 RU*' gegen Einbruchversuche mit mechanischen und
thermischen Werkzeugen sowie 3-seitigem Zentralverschluss mit krdftigen Rundbolzen.
Tiir 125 mm stark. Durch rundumlaufenden Feuerfalz und mit einer hochfeuer-
bestdndigen Isoliermasse gegen Feuer nach DIN 4102 geschiitzt. VdS Zulassungsplakette.
Typgepriift auf Widerstandsgrad 1.

Modelle AT2: Sicherheitsstufe EUROD / VdS-Klasse 2. Tir 125 mm stark. Mehrwandige
Bauart mit definiertem Einbruchschutz von 50/80 RU*' gegen Angriffe mit mechanischen
und thermischen Werkzeugen. sowie 3-seitiger Bolzenverriegelung und feststehende
Hintergreifbolzen. VDS Zulassungsplakette. Typgepriift auf Widerstandsgrad II. Tiir mit
Spezialpanzermasse gefiillt, die erhéhten Schutz gegen Einbruch und Feuer bietet.
Verschiluss (standard): Kraftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, in Verbindung mit
Schliisselschloss VdS-Klasse 1.

® Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.
= Bei allen Tiren richtet sich die Umfassungs-Zarge nach der jeweiligen Mauerstdrke

(optionale Eckzarge und Blockzarge = EinheitsmaR).

* RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) - Teilzugriffy/Vollzugriff

Zubehor gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienméBigen Doppelbart-Schlosses

Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B

Zusdtzliches ZKS zum Doppelbartschloss

Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Schldssern

Sonderlackierung nach RAL-Farbtdnen

Not&éffnung mechanisch von innen

Tagesgittertiir
Maueréffnung Durchgangslichte
in mm in mm Tiirstarke Gewicht
Hohe Breite Hihe Breite in mm (kg)
1770 870 220
1970 970 1900 200 85 280
2170 970 2100 200 85 330
1770 870 1700 800 85 220
1970 970 1900 900 85 280
2170 : 970 2100 900 85 330
1770 820 1690 750 125 220
1970 920 1890 850 125 280
2170 920 2090 850 125 330
1770 820 1690 750 125 220
1970 920 1890 850 125 280
2170 920 2090 850 125 330
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